
Häcksler
Aststärken: 18,0 & 19 cm 
Leergewichte: 1.300 & 1.980 kg

Rüttelplatte
Betriebsgewicht: 89 - 481 kg 
Arbeitsbreite: 400 - 710 mm

Baumwurzelfräse
Fräsentiefe unter Planum: 300 - 356 mm 
Fräsentiefe über Planum: 560 - 622 mm 

Stampfer
Betreibsgewicht: 66 kg 
Arbeitsbreite: 280 mm 

Grabenwalze
Betreibsgewicht: 1.490 kg 
Arbeitsbreite: 820 mm 

Tandemwalze
Betreibsgewicht: 650 kg 
Arbeitsbreite: 650 mm 

Bodenfräse 
Arbeitsbreite: 51 - 70 cm 
Frästiefe: 12 - 15 cm

Schlegelmulcher 
Arbeitsbreiten: 80 & 100 cm 
Leergewicht: 122 & 291 kg

Holzhäcksler

Anhänger

Mietgerätekatalog-Online

Dumper Bagger

Radlader

Rüttelplatten

Fräsen Stampfer

Walzen

Schlegelmulcher

Minibagger
Grabtiefen: 1,78 - 2,37 m 
Grabweiten: 3,22 - 3,97 m

Minidumper
Muldeninhalt: 227 l  
Nutzlast: 365 kg

Raupenbagger
Grabtiefen: 1,78 - 2,37 m 
Grabweiten: 3,22 - 3,97 m

Allrad-Dumper
Muldeninhalt: 650 - 2.400 l 
Nutzlast: 1.500 - 6.000 kg

Radlader
Schaufelinhalte: 0,2 - 1,0 m³ 
Ausschütthöhen: 2,01 - 3,16 m

Absenkanhänger
zul. Gesamtgewicht: 1.800 - 3.500 kg 
Nutzlast: 1.200 - 2.600 kg

Kettenbagger 
Grabtiefen: 1,78 - 2,37 m 
Grabweiten: 3,22 - 3,97 m

Kompaktlader
Grabtiefen: 1,78 - 2,37 m 
Grabweiten: 3,22 - 3,97 m

Tandem-Anhänger
zul. Gesamtgewicht: 3.000 - 3.500 kg 
Nutzlast: 1.605 - 2.700 kg

Kippmuldenanhänger
zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg 
zul. Stützlast: 150 kg

Mietservice K
G

www.beyer-mietservice.de

www.beyer-mietservice.de

Gartengeräte VerdichtungFahrzeuge Baumaschinen

kostenlose 
Miethotline 0800 092 99 70

...hier findest du, was du brauchst.

Nicht warten,
Mietanfrage starten!

stets gewartete Mietgeräte

Einweisung durch geschulte Mitarbeiter

eigene Fachwerkstatt und Servicefahrzeuge

eigenes, zertifiziertesTrainingscenter

eigene Transportflotte



DeichselstaplerIndustrie-Stapler

Schwerlaststapler Anbaugeräte

Geländestapler

Elektrostapler
Hubhöhen: 4,7 - 6,9 m 
Tragkräfte: 1.750 - 8.000 kg

Hochhubwagen
Hubhöhen: 4,05 - 5,40 m 
Tragkräfte: 1.400 - 2.000 kg

Dieselstapler
Hubhöhen: 4,3 - 6,1 m 
Tragkräfte: 1.750 - 5.500 kg

Niederhubwagen
Hubhöhe: 0,2 m 
Tragkraft: 2.000 kg

Gasstapler
Hubhöhen: 3,3 - 7,0 m 
Tragkräfte: 3.000 kg

Palettenwagen
Hubhöhen: 0,12 - 0,2 m 
Tragkräfte: 2.000 - 2.500 kg

Schwerlaststapler
Hubhöhen: 4,8 - 5,0 m 
Tragkräfte: 9.000 - 16.000 kg

Gabelverlängerung
Verlängerung: 2,0 m 

Kranhaken
Tragkräfte: 2.500 kg 

Kranhaken
Tragkraft: 2.000 kg 

Ballenklammer
Tragkraft: 3.000 kg 

Geländestapler
Hubhöhen: 3,7 - 6,4 m 
Tragkräfte: 2.500 - 5.000 kg

Stapler

Teleskoplader-Rotor
Tragkräfte: 4.000 - 7.000 kg
Hubhöhen: 14,7- 29,8 m

Minikran
Tragkräfte: 925 - 2.930 kg 
Hebehöhen: 5,5 - 16,8 m

Teleskoplader-Starr
Tragkräfte: 1.350 - 4.000 kg
Hubhöhen: 3,97 - 17,55 m

Raupenkran 
Tragkräfte: 2.930 - 6.000 kg 
Hebehöhen: 9,3 - 16,7 m 

Glassauger
Tragkräfte: 300 - 800 kg 
Eigengewichte: 80 - 110 kg

Kranspitze
Betreibsgewicht: bis 520 kg 
Hebehöhe: bis 21 m 

Teleskoplader-Schwerlast
Tragkräfte: 6.000 - 16.000 kg
Hubhöhen: 8,1 - 9,7 m

Kranhaken 
Tragkräfte: 2.500 - 10.000 kg 

Arbeitskorb
Tragkräfte: 300 - 1.000 kg

Schaufel
Volumen: 0,5 - 2,0 m³

Gittermast mit Wind
Tragkräfte: 2.000 kg

Weitere Anbaugeräte auf unserer Webseite. 

Teleskopstapler

LKW-Arbeitsbühnen

Anhänger-Arbeitsbühnen

Hybrid-Gelenkbühnen

TeleskopmastbühnenGelenkteleskopbühnen

Scherenbühnen

Raupenarbeitsbühnen

Minikrane

Raupenkrane

Anbaugeräte
Anbaugeräte

Elektro-Gelenkbühne
Arbeitshöhen: 10,8 - 28 m 
Tragkräfte: 200 - 280 kg

Elektro-Mastbühne
Arbeitshöhen: 4,9 - 10,1 m 
Tragkräfte: 150 - 227 kg

Diesel-Gelenkbühne
Arbeitshöhen: 11,9 - 43 m 
Tragkräfte: 200 - 450 kg

Diesel-Teleskopbühne
Arbeitshöhen: 14,2 - 47,7 m 
Tragkräfte: 227 - 450 kg

Elektro-Scherenbühne
Arbeitshöhen: 5,9 - 22,5 m 
Tragkräfte: 200 - 454 kg

Raupenbühne
Arbeitshöhen: 12,7 - 49,7 m 
Tragkräfte: 200 - 400 kg

LKW-Bühne
Arbeitshöhen: 10,2 - 44,9 m 
Tragkräfte: 200 - 600 kg

Anhängerbühne
Arbeitshöhen: 12,2 - 16 m 
Tragkräfte: 200 - 225 kg

Hybrid-Gelenkbühne
Arbeitshöhen: 20,8 - 28,0 m 
Tragkräfte: 250 - 280 kg

Diesel-Scherenbühne
Arbeitshöhen: 11,6 - 18,2 m 
Tragkräfte: 450 - 1.134 kg

Teleskopstapler KraneArbeitsbühnen


